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“The State
Water Board’s
mission is to
preserve,
enhance and
restore the
quality of
California’s
water resources,
and ensure their
proper
allocation and
efficient use for
the benefit of
present and
future
generations.”

Una version en
espafiol dé datos
acérca de la
contaminacion de
nitrato en las aguas
subterraneas esta
disponible en la
pagina electrénica
www.waterboards.c
a.gov/lahontan
Esta pagina proveé
la manera de
comunicarse con el
personal de la junta
de Control de
Calidad de Agua —
Regién Lahontan
(Junta de Agua).
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Polucién de Nitrato en el Agua Subterranea en Barstow

Introduccién

El presente Folleto Informativo describe el estado de la investigacion y de las actividades de limpieza de la
polucién de nitrato en el agua subterranea en el area de Soapmine Road, ubicado al poniente de Barstow y a
lo largo de Mojave River. Desde 2004, la Direccion de Aguas ha requerido que el Ayuntamiento de Barstow
(Ayuntamiento) evalle las concentraciones de nitrato en el agua subterranea, se asegure que nadie esta
bebiendo agua que contiene nitrato que supere los estandares de agua potable, que elimine las fuentes de la
polucién, y que ademas, limpie el agua subterranea, ya sea a los niveles de referencia o a lo que sea factible,
pero, en ningln caso mayores que los estandares establecidos para el agua potable.

Nitrato Encontrado que Supera los Estandares del Agua Potable

A contar del cuarto trimestre del afio 2011, se encontro nitrato en cuatro pozos de agua potable en el area de
Soapmine Road, entre este U litimo y Mojave River (Area Soapmine Road) en niveles iguales o que superan

0 son mayores que los estandares estatales establecidos para el agua potable. La Direccion de Aguas requirié
gue el Ayuntamiento procediera a investigar este problema ya que la fuente predominante de polucién es él,

el que, histéricamente, ha estado desechando aguas residuales en los campos ubicados al norte de Mojave
River como también en el nor-oriente de la planta de tratamiento de aguas residuales. Otras posibles fuentes
de nitrato incluyen las descargas desde los tanques sépticos y los fertilizantes agricolas. Ver diagrama 1 el
cual muestra la ubicacion del sitio en el mapa.

Efectos a la Salud Derivados del Nitrato

El nitrégeno total se compone de nitrégeno organico, amoniaco, nitrato y nitrito. El nitrato de nitrégeno es una
de las formas mas elevadas de nitrégeno de oxidacion encontradas en aguas residuales. El estandar para el
agua potable establecido en California para el “nitrato como nitrato” (NOs) es de 45 miligramos por litro (lo que
equivale a partes por millén o ppm). Asimismo, se reporta como “nitrato como nitrégeno” (N) y 10 ppm de nitrato
como N que equivalen a 45 ppm de nitrato como NOs. El agua que contiene nitrato en exceso de esta cantidad
constituye un serio problema para la salud de los lactantes. Para los efectos de este folleto informativo, todas
las concentraciones de nitrato se reportaradn como nitrato como N para que de esa manera las concentraciones
puedan compararse con la valuacién 10 ppm.

Segun lo que ha indicado el Departamento de Salud Publica de California (CDPH, por sus siglas en inglés),

no se deberia dar agua que contenga nitrato que sobrepasa el estandar de agua potable a lactantes menores
de seis meses. Esto incluye agua mezclada con la leche del biberdn, con jugo, o con leche en polvo. El nitrato
causa riesgos a la salud de los lactantes, lo que se llama el sindrome del “bebé azul”, en el cual el nitrato afecta
adversamente la habilidad de la sangre para llevar oxigeno. Los sintomas incluyen dificultad para respirar y
epidermis azulada. Si ocurrieran estos sintomas, se debe buscar inmediatamente la ayuda de un médico. Las
mujeres embarazadas no deberian beber agua que contenga elevados niveles de nitrato debido a los
potenciales efectos en el nifio que no ha nacido.

Hervir, congelar, o usar filtros de diversos tipos, y/o dejar que el agua se asiente no reduce los niveles de nitrato.
Al hervir de forma excesiva el agua, puede aumentar la concentracion del nitrato en ella ya que hirviéndola no
se elimina el nitrato sino que aumenta el volumen de agua mediante la evaporacién. Mayor informaciéon
respecto a la salud se puede obtener en el sitio en la red de CDPH en:
http://www.cdph.ca.gov/certlic/drinkingwater/Pages/Nitrate.aspx.

Fuentes del Nitrato

El nitrato es una clase de sal que contiene nitrégeno. Concentracioness de bajos niveles de nitrato ocurren
de forma natural en el agua. Los niveles de nitrato que exceden los estandares de calidad del agua se debe,
en su mayor parte, al desechar inadecuadamente desecho animal, y a las aguas cloacales de los humanos.o
a la aplicacion inadecuada de fertilizantes en base a nitrégeno los cuales se filtran al agua subterranea. No
obstante esos materiales pueden utilizarse de manera segura y eficaz en los campos agricolas, ellos pueden
resultar en la polucién de nitrato en las aguas subterraneas y superficiales si se aplican en demasia,
especialmente en suelos arenosos. Las redes de alcantarillado pueden contaminar el agua subterranea con
nitrato. Los pozos de agua potable no deberian esta ubicados cerca de las alcantarillas.

Actividades Completas y en Curso

Mejoramiento Plantas de Tratamiento — La Direccién de Aguas ha ordenado al Ayuntamiento que configure la
naturaleza y la extensién de las elevadas concentraciones de nitrato en el agua subtereranea en el sector norte
de Mojave River entre Soapmine Road y el rio, como también en el lado sur del rio cerca de la planta de
tratamiento de aguas residuales. Asimismo, la Direccidon de Aguas ha ordenado al Ayuntamientola que mejore
su instalacion de tratamiento de aguas residuales con el objeto de reducir la concentracién de nitrégeno en el
agua residual tratada que ellos desechan, antes de Julio 2010.El Ayuntamiento completé este mejoramiento en
Julio 2010.
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Muestreo Pozos Residenciales — El agua subterranea se ha visto afectada por el nitrdgeno que se filtra del
fango y del agua residual tratada que se aplica en los campos de regadio y en los embalses de percolacion.
Ademas del muestro en los pozos de monitoreo del Ayuntamiento, la Direccién de Aguas ha ordenado al
Ayuntamiento que desarrolle muestreos trimestrales en todos los pozos residenciales que puedan estar
afectados.

Agua de Reemplazo — La Direccién de Aguas requirié que el Ayuntamiento entregara agua embotellada a los
residentes drentro del area afectada, los cuales, tienen nitrato N en concentraciones que exceden 5 ppm. Desde
el cuarto trimestre de 2011, existian 12 pozos residenciales que contenian nitrato como N en concentraciones
gue sobrepasaban los 5 ppm. Aunque el estandar para el agua potable para el nitrato como N es de 10 ppm, la
Direccion de Aguas requirié que el Ayuntamiento proporcionara agua embotellada de reemplazo a todos los
residentes que tienen pozos que indican un contenido de nitrato como N en concentraciones que sobrepasaban
los 5 ppm, ya que la variante entre los eventos de muestreo podria dar lugar a que el estandar establecido para
el agua potable se sobrepasase durante los intervalos de la toma de muestras.

Analisis de Tratamiento Plloto — ElI Ayuntamiento realizé un programa ,lo que tuvo lugar entre Octubre 2009 y
Enero 2010 para determinar si el método de tratamiento del reactor de lecho fluidizado reduciria los niveles de
nitrato en el bombeo del agua subterranea desde la estela previo a su desecho. En este proceso,se mantiene un
crecimiento de la bio-masa utilizando metanol o etanol como una fuente alimentaria para la bacteria y asi reducir
el nitrato convirtiéndolo a nitrégeno y a gases de monéxido de carbono y una bio-masa adicional. El analisis
demostré exitosamente que esta tecnologia es idénea para reducir las concentraciones de nitrato como N a
menos que el estandar para el agua potable de 10 ppm de nitrato como N y a un nivel con un objetivo de 5 ppm
de nitrato como N. La Direccidn de Aguas usara los resultados del andlisis para establecer un tratamiento para
los niveles de nitrato usando el reactor de lecho fluidizado, niveles que deben lograrse antes de desechar el
agua tratada.

Recientes Actividades

La Direccion de Aguas ordend al Ayuntamiento que evaluara y propusiera una estrategia de limpieza para el
agua subterrdnea. En Junio 2010,el Ayuntamiento presentd su Plan, el cual no considerd mdltiples situaciones
para tratar el agua subterranea contaminada en el area de Soapmine Road al poniente de Webster Rd.

En Enero 2011, el Ayuntamiento entreg6 un plan revisado evaluando disitntas situaciones, incluyendo mas
casos en que se instalarian pozos de bombeo al poniente de Webster Rd. El personal de la Direcién de Aguas
inform6 al Ayuntamiento que el modelo del computador para el agua subterranea no estaba calibrado de una
manera adecuada. Asimismo, el personal d ela Direccion de Aguas solicitdé modelos revisados de computadores
y un analisis del bombeo del aquifero para evaluar la influencia de radio del bombeo y el efecto del descenso
del agua.

En Enero 2012, el Ayuntamiento realiz6 un analisis del aquifero a lo largo de Webster Rd, el cual determiné
cémo el agua subterrdnea respondera a un programa de un pozo de extraccion, bombeo y tratamiento . Los
resultados del andlisis indicaron que el nivel hidrostatico en el area de Soapmine Road, cerca de un pozo de
extraccion podria reducirse en 1.5 a 3 pies.. En consecuencia, un sistema de tratamiento, bombeo y limpieza
podria causar que el nivel hidrostatico se cayera durante la limpieza.

En Febrero 2012, el Ayuntamiento presenté un plan de limpieza revisado el cual bombearia desde cuatro pozos
de extraccion a lo largo de Webster Road y desde un pozo a lo largo de Clay River Road y tratar el agua
extraida utilizando un reactor de lecho fluidizado, y desechar el agua tratada en embalses a lo largo del lado

sur de Mojave River. El plan del Ayuntamiento iniciaria la limpieza en Octubre 2013 posteriormente a un estudio
ambiental y a la construccién de pozos de extraccion, tuberias, y un reactor de lecho fluidizado de mayor
envergadura.

Préximas Gestiones

No obstante en este momento el Plan Definitivo de la Accion Remediadora del Ayuntamiento no esta completo,
la Direccion de Aguas tiene la intencion de cursar una Orden de Limpieza y Abandono ordenando al
Ayuntamiento que (1) implemente elementos de su plan y dé inicio a la limpieza tan pronto como sea factible
y (2) presentar un plan especifico para tratar la estela de nitrato al poniente de Webster Rd. La Direccion de
Aguas solicitard comentarios publicos respecto al anteproyectp de la Orden previo a que ésta se presente ante
la Direccion de Aguas para su decision, lo que tendra lugar a fines de este otofio. En una fecha futura, se
solicitara el estudio del pablico antes de que se tome una decision definitiva respecto as la limpieza.
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Mapa Estela de Nitrato Cerca de Soapmine Road

City of Barstow Groundwater Nitrate Plume
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Nitrate as N Isoconcentration Map
Shallow Groundwater Zone, 4th Qtr. 2011
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